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2.4G数字比例无线电控制系统
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感谢您选择使用我们公司的产品！如果这是您第一次使用遥控系统，请您在使用之前仔细阅读此说明书，
并严格按说明要求进行操作。在操作过程中遇到问题同样可以查看说明书。说明书在使用完后请妥善保
管好，以备后用。再次感谢您使用我们的产品，并希望带给您带来一个有趣又精妙的全新世界。

如果您在使用我们的产品中发现任何问题，请您第一时间查看说明书。或者您需要我们的相关信息，您
可通过我们的网站联系我们： www.turboracing.net

简介

服务

版权所有新石器创新技术有限公司

14+ 本产品只适合14岁以上人
群使用

安全警告必须严格执行，任何不遵守安全警告而导致的损失，本公司不承担任何责任。本产品并非玩具，
只适合14岁以上人群使用。请勿让儿童接触本产品，在有儿童出现的场景操作时请务必特别小心注意。

MADE IN CHINA

RoHS
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P62

AA x4

179.00

4 通道

219.30

114.80

类型

型号

工作频段

通道数

尺寸

输入电压

长度（毫米）

高度（毫米）

宽度（毫米）

发射机

规格参数

遥控器基本参数

接收机基本参数

遥控器电池安装

规格参数

类型 接收机

RX41型号

通道数

输入电压

是否防水 防水

外观尺寸

4 通道

4.8 -10.0V

4x AA电池
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功能说明

1. 转向伺服（通道1）

2. 油门伺服（通道2）

3. 通道3 伺服（通道3）

4. 通道4 伺服 （链接外部电池）

对码键

信号

正极

负极

1.发射机功能介绍

2.接收机功能介绍

天线

方向盘

手柄

电池舱

电源开关
油门触发器

LCD液晶屏

通道3

通道4

转向微调+

转向微调-

油门微调-

油门微调+

SEL

CH
- 键

+ 键



发射器和接收器配对(RX41)
1. 打开接收器电源,按一下对码键,接收器的LED进入速闪烁。

2. 打开发射机

注意:出厂时，原装附带的发射器与接收器已经绑定。只有在安装新的发射器或接收器时，上述过程才是必要的。

3.当接收器上的LED灯由闪烁转为常亮时，表示发射机与接收机信号接通。
LED

警告:切勿将电压高于10.0V的电池连接到接收器，
否则会损坏电子设备。

1. 转向伺服（通道1）

连接器��(RX41)

2. 油门伺服（通道2）

3. 通道3 伺服（通道3）

 

4. AUX(通道4)链接外部电池

电动模型

电调

连接马达

连接电池

电源开关

转向伺服

接收机

发射机调节
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LCD功能

SVC:

D/R: D/R-ST D/R-TH

模型选择：
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失控保护功能设置

安全信息

护理


